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Le petit frére du RZ67

Je me souviens encore de I'émotion
qui avait présidé a la présentation du
prototype du Mamiya 645 Super.
C’était a la Photokina de 1984.
Mamiya commencgait tout juste a se
remettre du clash financier dans
lequel l'avait entrainé le groupe
Osawa (voir Phot’Argus n°® 132, page
148 et n° 133, page 5). Sous I'impul-
sion de M. Abe, nouveau président de
Mamiya Japon, et avec une partie des
anciens salariés, la marque reprenait
son activité Moyens Formats, réussis-
sant le tour de force de monter a la
main une dizaine de protos : il était en
effet vital que la firme ait un nouveau
produit a présenter a la Kina, car les
requins I'attendaient au tournant. Ces
protos étaient loin d’étre en état de
fonctionner, mais qu’importe: ils
étaient 1a.

Du c6té de I'ex-filiale frangaise,
I'incertitude devenait angoissante car
il n’était pas évident que la marque
continue a exister, et qu’en plus ce
soit I’ancienne équipe qui en assure
la distribution. C’est pourtant ce qui
s'est passé. Assisté de Clémence
Levy, Michel Gaillard a tenu bon face
a des requins aux dents trés longues,
qui ne demandaient qu’a s’approprier
le morceau. L’opiniatreté a fini par
payer, et la marque, maintenant dis-
tribuée par Sotexi, jouit toujours de la
réputation qui était la sienne avant les
« événements ».

Il aura donc fallu un an pour que les
protos de la Kina deviennent opéra-
tionnels : c’est en effet au Salon de
la Photo de Paris en 1985 que le
Mamiya 645 Super a fait son entrée
officielle sur le marché. Cet appareil,
ou plutét ce systéme, les ingénieurs
de Mamiya I'ont voulu comme un petit
RZ67, essentiellement sur le plan du
design, en conservant cependant la
facilité de prise en main du
M 645 1000 S. C’est vrai que le
Mamiya 645 Super a un incontestable
air de famille avec son grand frére, au
design du capot prés, mais qu'il se
prend en main comme un 24 x 36 si on
I’équipe de sa poignée/moteur. Mais
son principal attrait est certainement

Photokina 84: au cours de la réception
Mamiya, M. Abe, tout nouveau président de
Mamiya Japon, trinque avec MM. Gaillard,
directeur général de Sotexi (& gauche) et
Campin, président de Sotexi (a droite).

constitué par son dos interchangea-
ble, dont on avait longtemps fait grief
a I'ancien 645. Il semble donc que
Mamiya soit parvenu & un produit

extrémement séduisant et opération-
nel, dépourvu de tout gadget, dans
lequel tout a été miarement pensé.
Voyons cela en détails.

Le boitier proprement dit
du Mamiya 645 Super se
résume en fait a un sim-
ple parallélépipéde, la
chambre reflex, point de
jonction de tous les
accessoires : objectif
sur la face antérieure,
verre de visée et viseur
sur le dessus, dos-
magasin a I’arriére,
systéme d’armement sur
la droite, poignée ou
fixation sous la semelle,
branchements synchro
et téléecommande sur le
flanc gauche. Une répar-
tition trés fonctionnelle.

FICHE TECHNIQUE
MAMIYA 645 SUPER

e Format 4,5x 6 cm.

¢ Taille réelle de I'image : 41,5 x 56 mm.

* Dos magasins interchangeables permettant I’emploi des films 120,
220, 135 et Polaroid (100-600).

¢ Indexation de la sensibilité sur chaque dos-magasin, de 25 a 6400 ISO.
* Logement du volet en cours de travail.

e Mémo-clip et compteur sur chaque dos-magasin.

e Sécurité interdisant le démontage d’un dos si son volet n’est pas en
place.

 Monture & baionnette Mamiya M 645 pour tous les objectifs Mamiya-
Sekor C (compatibilité totale avec les objectifs et anciens boitiers M 645).
e Obturateur plan-focal a commande électronique, offrant les vitesses
de 1/1000 a 4 s et la pose B. =

e Synchro X au 1/60 s (qui est aussi une vitesse mécanique utilisable
sans pile) par la griffe porte-accessoire synchronisée ou la prise
coaxiale.

¢ Dispositif de surimpressions.

e Déclencheur électromagnétique.

* Prise de télécommande électrique.

* Miroir a retour rapide, avec dispositif de relevage préalable.

* Viseur interchangeable (capuchon pliant avec dispositif de visée
rapide, prisme automatique transformant I’appareil en automatique prio-
rité ouverture avec mémorisation et correcteur d’exposition +3IL,
prisme sans posemeétre).

¢ Verre de visée interchangeable.

* Armement par manivelle 1 tour, positionnable sur 6 positions angu-
laires au choix. Possibilité d’utiliser le moteur d’armement, qui se monte
a la place de la manivelle (il est livré avec une sangle de poing).

¢ Alimentation du boitier par une pile alcaline de 6 volts, type Saft 4
LR 44, qui assure également I'alimentation du prisme de visée. Alimen-
tation du moteur par 6 piles alcalines, 1,5 volt taille AA, type Saft LR6.
* Test de la pile du boitier par poussoir et DEL rouge frontale.

¢ Dimensions et poids du boftier nu avec son dos standard 120, mani-
velle d’armement et viseur capuchon: 117 x 105x 120; 1 090 g.




1. Systéme de mesure

Le Mamiya 645 Super est un appa-
reil de type « cubique », c’est-a-dire
architecturé autour d’'un cube central
qui constitue la chambre noire propre-
ment dite, mais qui n’est rien en lui-
méme. A ce titre il ne comporte pas
de systéme de mesure, du moins dans
sa version de base. Si par contre on
remplace le viseur capuchon par le
prisme automatique, le Mamiya 645
Super se trouve transformé en un
appareil automatique priorité diaph-
ragme, qui plus est a double systéme
de mesure: intégrale et spot. Et
méme a triple systéme, le troisiéme
étant constitué par la sélection auto-
matique des deux premiers, ainsi que
nous allons le voir.

1.1. Montage des éléments sensibles

Le prisme automatique (AE prism
finder) comporte trois cellules sili-
cium placées horizontalement, & plat
sous la face de sortie du prisme de
deviation d’oculaire (car le Mamiya
645 Super comporte en fait quatre
prismes, ainsi que nous le verrons au
chapitre 12). Les deux cellules situées
virtuellement de part et d’autre de
I'oculaire ne sont pas bafflées et
assurent une mesure par intégration
pondérée (average) sur I’ensemble du
format. La cellule située virtuellement
au-dessus de 'oculaire est dévolue a
la mesure spot. Son angle d’accep-
tance est déterminé par son objectif
collecteur, aligné au centre du format.

1.2. Principe de mesure

Le Mamiya 645 Super dispose non
seulement de deux, mais également
de trois systémes de mesure, lorsqu’il
est équipé du viseur prisme automa-
tique. La position AV du sélecteur cor-
respond & la mesure « average » (inté-
gration pondérée) ; la position SP cor-
respond a « spot » ; quant & la posi-
tion A-S, elle correspond aux deux a
la fois : c’est le posemétre qui déter-
mine, en fonction du contraste du
sujet (mesuré par les trois cellules
simultanément), s’il doit assurer la
mesure intégrale ou spot. Si le sujet
est trés contrasté (en pratique, si le
niveau de I'une des deux mesure
excéde 1,5 fois celui de 'autre), il ne
prend en compte que la seule mesure
provenant de la cellule spot, corres-
pondant grosso-modo au diamétre de
la couronne de microprismes du verre
de visée. Si le sujet est peu contrasté
(donc si le rapport entre les deux
mesures est inférieur a 1,5), ce sont
les cellules latérales qui travaillent
pour fournir une mesure pondérée.
Mais les trois cellules demeurent acti-
ves en permanence : si le contraste du
sujet vient & se modifier durant la
mesure, le posemetre est a tout
moment apte a décider s'il doit chan-
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Flanc droit du Mamiya 645 Super : 1. Viseur capuchon ouvert. - 2. Poussoir de déverrouil-
lage du viseur. - 3. Barillet des vitesses. - 4. Manivelle d’armement, ici en position dépliée.
- 5. Curseur de verrouillage de la manivelle. - 6. Téton a gorge pour la fixation de la sangle
et du moteur N. - 7. Commande de surimpressions ; (engagée en position Multi elle per-
met le fonctionnement de I’appareil a vide). - 8. Dos-magasin roll-film. - 9. Bouton d’avance
manuelle du film au cours du chargement. - 10. Compteur.
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MOEAS suPER

Flanc gauche du Mamiya 645 Super : 1. Capuchon de visée replié, et son poussoir de
déverrouillage. - 2. Inverseur M-A de I'objectif, permettant de choisir le mode de com-
mande du diaphragme (avec présélection automatique ou manuelle). - 3. Griffe porte-
accessoire synchronisée. - 4. Prise coaxiale de synchronisation. - 5. Commande de rele-
vage préalable du miroir. - 6. Téton a gorge pour fixation de la sangle. - 7. Curseur de
déverrouillage de I'objectif. - 8. Prise de télécommande électrique. - 9. Repéres destinés
a faciliter 'introduction du volet de sécurité. - 10. Dos-magasin roll-film. - 11. Volet de
sécurité dans son logement de travail. - 12. Curseur et poussoir de déverrouillage du maga-
sin (le volet doit étre en place). - 13. Curseur et poussoir d’ouverture du dos.

Mamiya 645 Super

muni du prisme-
posemeétre : 1. Sélec-
teur de type de

mesure. - 2. Correcteur
d’exposition, avec son
poussoir de déverrouil-
lage au centre.
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Structure de la pondération du prisme-
posemétre du Mamiya 645 Super, en haut
en mesure spot, en bas en mesure pondé-
rée. Mesures obtenues par déplacement
d’une source lumineuse ponctuelle d’inten-
slté constante, dans le champ du viseur.
Les chiffres correspondent aux vitesses
lues dans I'afficheur du viseur. On remar-
quera la trds bonne sélectivité de la e
spot, qui décroit trés rapidement en dehors
du cercle repére de 10 mm. Par contre, on
ne manquera pas d'étre étonné par le
désaxage important de la mesure pondé-
rée, dont la sensibilité demeure importante
dans le quart supérieur droit du format. En
toute logique, ce défaut ne peut étre impu-
table qu'a un mauvais azimutage des cel-
lules sur I’'exemplaire qui a servi a nos
essals, quasiment I'un des tout premiers a
étre arrivé en France. En aucun cas il ne
peut étre représentatif de la série, mais une
contre-mesure ultérieure sera nécessaire.

Prisme-posemétre N du Mamiya 645
Super : 1. Commande de I'obturateur d’ocu-
laire. - 2. OEllleton caoutchouc extra sou-
ple.

Le volet obturateur d’oculaire, monté sur
son bras de commande.

Mamiya 645 Super vu de dessus : 1. Capuchon de visée ouvert. - 2. Loupe escamotable,
amovible. - 3. Sélecteur de sensibilité du magasin. - 4. Barrillet des vitesses. - 5. Poussoir

de déverrouillage de la loupe.

ger de principe de mesure. Mamiya
rejoint ainsi le club, pour le moment
trés fermé, des constructeurs qui se
sont penchés sur le probléme de
I'analyse qualitative de la lumiére, et
non seulement de sa mesure quanti-
tative : Nikon en fat le précurseur
incontesté avec le FA, suivi peu aprés
par I’Olympus OM-40. Mamiya est le
troisieme, le principe de son viseur AE
se rapprochant davantage des deux
zones de I’Olympus OM-40 que de
I'analyse multizone du Nikon FA.
Mais c’est la toute premiere fois que
ce systéme est appliqué a un appareil
de moyen format. Ce qui démontre la
vitalité de la marque.

1.3. Protection contre les lumiéres
parasites

Ici encore nous ferons référence au
prisme de visée automatique. L’empla-
cement des cellules les rend relative-
ment sensibles a la lumiére parasite
susceptible de pénétrer dans le
systéme de visée par I'oculaire, dont
elles sont tres proches. Pourremédier
acetincovénient, Mamiya a doté son
prisme de visée d'un obturateur d’ocu-
laireincorporé, qui se metenplaceen
faisant coulisser le petit curseur noir
qui surplombe la garde d’'oculaire. La
présence de cet obturateur est rappe-
lée par la coloration rouge de la

-

Mamiya 645 Super vu de dessous: 1. Alvéoles de positionnement d’accessoires. -
2. Embase taraudée pour pied au pas du Congrés, avec réducteur au pas Kodak. - 3. Cou-
vercle du logement de pile. - 4. Numéro de série de I'objectif. - 5. Numéro de série du
boitier. - 6. Numéro de série du magasin. On appréciera que ces trois numéros soient
visibles d’un seul coup d’ceil et dans le méme sens. Celui du moteur N est également
visible de cette fagon lorsque cet accessoire est utilisé.
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Les principaux composants électroniques du Mamiya 645 Super sont groupés sur deux
circuits flexibles : 1. Piste potentiométrique de simulation d’ouverture, a plots métalli-
ques dorés, et curseur en prise avec la fourchette de I’objectif. — 2. Cellules silicium du
prisme-posemetre. — 3. Circuit flexible du systéme de mesure du prisme-posemeétre. —
4. Circuit intégré d’amplification et de conversion des éléments sensibles. — 5. Unité
centrale de calcul. — 6. Quartz du posemétre (base du temps). — 7. Logement de la pile
du boitier. — 8. Sous-ensemble de déclenchement, verrouillage, sélection de la position
mécanique. — 9. Circuit flexible du boitier proprement dit. — 10. Contacts de la prise de
téléecommande. — 11. Condensateurs de déclenchement — 12. Unité centrale et quartz
du boitier. — 13. Contacts de couplage avec le prisme-posemétre. — 14. Contacts de
couplage avec le dispositif d’indexation de la sensibilité du dos. — 15. Barillet des vites-

ses.

lamelle. Il sera prudent de I'utiliser
dans toutes les circonstances ou I'ceil
ne masque pas |’oculaire, c’est-a-dire
le plus souvent lorsque I’appareil est
fixé sur pied ou sur un statif de repro-
duction.

L'ceilleton caoutchouté trés souple
qui entoure la garde se fixe par cou-
lissement le long de ses rainures laté-
rales. |l peut recevoir des lentilles cor-
rectrices (dommage que Mamiya n’ait
pas profité de la place libre pour incor-
porer un véritable correcteur dioptri-
que). Cet ceilleton creux est réalisé en
caoutchouc mince, exactement a la
fagon de celui des Canon de série T
(les deux firmes doivent d’ailleurs
avoir le méme fournisseur d’ceille-
tons, tant la ressemblance est fla-
grante !).

1.4. Circuits électroniques

Les circuits électroniques du
Mamiya 645 Super sont en fait relati-
vement simples, I'appareil ne compor-
tant aucun automatisme au départ. La
partie posemetre est incluse en tota-
lité dans le prisme de visée : les trois
cellules silicium, leur circuit intégré
d’amplification, le discriminateur inté-
grale/spot, 'afficheur a diodes alpha-
numériques et son circuit intégré de
pilotage, le tout avec un quartz pour
base de temps. Tout cela est, & part
le discriminateur, on ne peut plus
classique, mais fonctionne trés bien.
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quartz. D’ou une excellente précision
(excepté sur les deux vitesses les plus
rapides, ainsi que nous le verrons plus
loin).

En résumé, I'électronique du
Mamiya 645 Super se compose de
deux circuits intégrés pilotés par
quartz, pour le boitier, et autant pour
le prisme-posemétre N.

Toutes les transmissions entre le
boitier propement dit (le cube central)
et ses périphériques sont assurées
par des contacts électriques : 4 pour
I'indexation de sensibilité du dos-
magasin (cette information ne fait que
transiter par le boitier, qui la dirige
aussitot vers le prisme de visée auto-
matique, s’il est utilisé), 4 pour la
poignée-moteur, 15 vers le prisme de
visée automatique, et enfin 4 pour la
télécommande électrique.

1.5. Couplages objectif/boitier

Sur ce plan, Mamiya a intégrale-
ment (et sagement) conservé les cou-
plages du M 645, ce qui fait que le
Mamiya 645 Super utilise sans
aucune restriction toute la gamme
des objectifs Mamiya Sekor-C de son
prédécesseur. Les objectifs nouvelle-
ment développés pour le 645 Super
comportent la mention N (new), ce qui
n’enléve rien a leur compatibilité avec
I'ancien 645. Avec le prisme de visée
automatique, la mesure ne s’effectue
qu’'a pleine ouverture (attention a ne
pas laisser I'inverseur A-M de I'objec-

Le Mamiya 645 Super ne comporte
peut-étre aucun automatisme, mais il
comporte en fait tout ce qu’il faut
pour ie réaliser, puisque son obtura-
teur est actionné électroniquement
par une double commande a bobine
mobile (pour le départ de chacun des
rideaux) qui puise son énergie dans
deux condensateurs de forte capa-

tif sur M, la mesure serait faussée,
ainsi que nous le verrons au chapi-
tre 11). Les couplages sont en fait trés
simples et traditionnels, puisque
Mamiya n’a pas retenu I'option des
transmissions électriques : poussoir
de commande du diaphragme (trans-
mission de la présélection automati-
que), et fourchette du dispositif de

cité, les vitesses étant régulées par  simulation d’ouverture. Cette simula-
-

,‘/

Mamiya 649 |

Baionnette du Mamiya 645 Super, et partie arriére d’un objectif Mamiya-Sekor C (les élé-
ments en contact portent la méme référence) : 1. Poussoir du test de pile. - 2. Déclen-
cheur, entouré de sa couronne a trois positions (de gauche a droite : vitesse mécanique
1/60 s, déclenchement en service, déclencheur verrouillé). - 3. DEL rouge du test de pile,
servant également de repére de montage de I'objectif (si vous ne le voyez pas dans la
pénombre, il suffit d’appuyer sur le poussoir 1 pour illuminer : trés astucieux !), et bille
repére correspondante de 'objectif. - 4. Transmission de la présélection automatique du
diaphragme. - 5. Fourchette et ergot de couplage photométrique du diaphragme (trans-
mission de la simulation d’ouverture). - 6. Poussoir de déverrouillage du berceau du verre
de visée.



tion est réalisée par une piste poten-
tiométrique placée au-dessus de la
baionnette du boitier. C’est tout. Le
gros, I’énorme méme, avantage des
transmissions mécaniques, c’est que
I'appareil demeure utilisable quand sa
pile est épuisée. Pour un appareil a
vocation pro, ga compte !

2. Alimentation

2.1, Piles utilisables

Le boitier Mamiya 645 Super est ali-
menté par une pile alcaline 6 volts,
type Saft 4LR44, ou a I'oxyde d’argent
type Saft B4SR44. Cette pile assure
également |'alimentation du prisme
posemeétre quand il est utilisé (par
'intermédiaire des contacts électri-
ques). Le logement de la pile, non
identifié, est situé sous le boitier. Pour
'ouvrir, repousser le verrou avec
I’ongle (pas de fléeche pour identifier
le sens de manceuvre). Le couvercle
se dégage totalement de I'appareil, ce
que nous ne saurions approuver, alors
qu’il était parfaitement possible de
réaliser un couvercle articulé.

La poignée/moteur est pour sa part
alimentée par 6 piles alcalines 1,5 volt
taille AA, type Saft LR6. Malgré les
contacts de couplage électriques qui
fleurissent un peu partout sur le
Mamiya 645 Super, les piles de la
poignée-moteur ne prennent pas le
relais de celle du boitier pour assurer
son alimentation. Dommage !

2.2. Mise sous tension

* Du boitier : le sélecteur concentri-
que au déclencheur doit étre posi-
tionné face au carré blanc pour que
I'appareil soit en configuration de
prise de vue. Face au point rouge le
déclencheur est verrouillé (cette posi-
tion ne peut pas servir pour bloquer
I'obturateur ouvert en pose B).

* Du moteur : le sélecteur concentri-
que a son déclencheur doit étre sur
ON. Si par hasard 'armement ne se
produit pas, le placer sur START pour
rétablir le cycle moteur; il revient
ensuite de lui méme sur ON, et tout
rentre dans l'ordre. Cette situation
peut se produire au premier déclen-
chement qui suit la mise en place du
moteur, ou si I'on déclenche en
oubliant de le mettre sous tension.

2.3. Test des piles

¢ Pile du boitier : appuyer sur le pous-
soir de test (en bas a gauche du boi-
tier) ; la DEL rouge qui sert également
de repére de montage pour I'objectif
doit s’allumer.

¢ Piles du moteur: positionner le
sélecteur sur B.C, la DEL placée a
proximité doit s’allumer.

3. Chargement, compteur

Pour enlever un dos magasin, le
volet de sécurité doit étre en place,
entre les deux traits blancs. Repous-
ser vers le bas le curseur antérieur

Alimentation du boitier
et du moteur : 1. Loge-
ment de la pile du boi-
tier, accessible sous la
semelle (on remar-
quera le couvercle per-
dable, et I’absence
d’identification). Il faut
introduire en premier
le pole négatif de la
pile, qui est partielle-
ment encastré sous le
carter, sans oublier de
placer au préalable le
petit ruban, si 'on veut
pouvoir extraire a la
pile ultérieurement. -
2. Logement des piles
moteur. - 3. Container
des piles moteur. Le
compartiment des

piles du moteur s’ouvre a I’aide d’une piéce de monnaie et s’extrait en totalité, alors que
ce n’était pas utile : une simple trappe articulée aurait parfaitement fait I’affaire.

Le déverrouillage du magasin (1) et ouver-
ture du dos pour le chargement (2) néces-
sitent deux manceuvres distinctes, par sé-
curité : tout d’abord repousser le curseur
correspondant vers le bas (sens de la flé-
che), puis enfoncer le poussoir. Ce qui évite
toute manceuvre inopinée.

repéré par une fléche, puis enfoncer
le poussoir de déverrouillage qui le
surplombe. Le dos bascule alors aisé-
ment vers I'arriére. Pour le remettre en
place, positionner son encoche infé-
rieure sur la réglette du boitier, et
appuyer a fond jusqu’a encliquetage ;
le verrouillage est automatique.
Pour ouvrir le dos d’'un magasin roll-
film, procéder de la méme fagon mais
avec le curseur et le verrou placés
vers I'arriére. |l se referme par simple
pression. Ces doubles sécurités pro-
tégeant I'ouverture du dos et son
extraction sont trés bien congues et
évitent toute manceuvre inopinée.

3.1. Chargement

Chaque dos magasin peut-étre
chargé indifféremment s’il est monté
sur le boitier, ou isolé, ce qui permet
de précharger des dos.

Pour charger un magasin roll-film,
ouvrir le dos et extraire le chargeur
central en pingant les deux poussoirs
qui encadrent la plaque centrale (pla-

Flanc d’un dos-magasin 120 dépourvu de
ses gainages : 1. Computer. — 2. Tige de
transmission du déclenchement, pour per-
mettre le déblocage de I'armement. —
3. Pignon de transmission de 'armement.

Une fois le dos ouvert, on peut accéder au
chargeur proprement dit, qui est totale-
ment compatible avec ceux du M 645
ancien. |l s’agit ici d’'un modéle pour films
120. Comme dans le cas de tous les appa-
reils de ce type, le film doit suivre un trajet
complexe, avec deux boucles de retourne-
ment pour passer d’une bobine a I’autre (y
compris dans le cas des films 135, puisque
I’émulsion goit étre a I’extérieur).




que qui comporte le numéro de code
du type de film & utiliser : 120 ou 220).
Ce chargeur est absolument compa-
tible avec ceux du M 645. Attention a
ne pas placer par erreur un film 120
dans un chargeur 220, ou vice-versa :
d'une part les indications du comp-
teur seraient erronées (blocage a 15
ou 30 selon le cas, donc risque de
vues non exposées, ou de vues expo-
sées sans film) ; d’autre part le risque
de dépointage serait sensible aux for-
tes ouvertures, car le calage du pres-
seur compense la différence d’épais-
seur du film 220 qui n'a pas de papier
projecteur. Par contre, les magasins
sont standard.

Le Mamiya 645 Super permet
d’obtenir 15 vues par film 120 (au lieu
de 16 virtuellement possibles), et
30 vues par film 220 (au lieu de 32).
Cette particularité, familiére & la mar-
que, est due au fait que le comptage
est assuré par palpage de I'enroule-
ment du film sur la bobine réceptrice,
ce qui fait que plus le diamétre de film
enroulé est important, plus la barre
inter-image s’élargit, au point de faire
perdre une vue sur 16. Nous avions
déja signalé cette incongruité au
cours de nos tests antérieurs, mais
les concepteurs n'ont pas cru bon d'y
remédier par un comptage linéaire du
film. Dommage.

3.2, Compteur

Actionner la manivelle d’armement
jusqu'au blocage: le compteur situé
sur la partie magasin, qui était revenu
sur S & l'ouverture du dos, indique
maintenant 1. |l est progressif. Etant
asservi a I’entrainement du film, il ne
progresse pas lors des surimpres-
sions, fournissant ainsi en perma-
nence une indication exacte du nom-
bre de vues prises.

4, Affichage de la sensibilité

Chaque dos magasin comporte son
propre dispositif d’affichage de sen-
sibilité, gradué de 25 4 6400 ISO. Cette
indexation, qui n’est utile que lorsque
I'appareil est muni de son prisme-
posemétre (fagon comme une autre
d'obliger I'utilisateur & se procurer cet

Chaque magasin, y compris le dos Pola-
roid, comporte son propre sélecteur de sen-
sibilité, rellé au prisme-posemétre par
I'intermédiaire des contacts électriques du
boitier.

Chaque dos-magasin comporte un mémo-
clip, qui permet d’identifier son contenu.
Ne pas oublier de changer d’étiquette si le
film est différent du précédent, ou simple-
ment de la retirer si on ne recharge pas le
magasin.

Mamiya
AE PRISM FINDER

Le correcteur d’exposition du prisme-
posemétre N offre une amplitude de + 3 IL
par tiers de valeurs. Pour le déverrouiller de
la position zéro, appuyer sur son poussoir
central. Les autres positions ne sont pas
verrouillées.

Le couplage du Mamiya 645 Super avec son dos-magasin est trés simple (les éléments
en contact portent la méme référence) : 1. Barrette de positionnement inférieure (com-
porte le contact de verrouillage de sécurité du volet). - 2. Crochets de verroulllage. -
3. Transmission électrique de I'indexation de sensibilité. - 4. Pignons de transmission
d’armement pour I'avancement du film. - 5. Percuteur, destiné a déverroulller I'avance
du film et le compteur & I'issue de chaque déclenchement. - 6. Chicannes d’étanchéité.
- 7. Obturateur (pas touche, c’est hyper fragile !). - 8. Repére vert gravé sur le volet de
sécurité, indiquant jusqu’ou il faut I'extraire pour qu’ll ne perturbe pas I'ilmage. En falt,
il'y a intérét a I'extraire totalement et & le placer dans son logement de fonction, pour

ne pas le plier pardnattention.

-

VOCABULAIRE DE BASE, POUR RESTER DANS LE COUP

Le jargon photographique fourmille littéralement d'abréviations et de termes anglo-saxons, qui font les délices de quelques-
uns, mais demeurent hermétiques & d'autres. Voici la signification des principaux, afin que vous puissiez tirer toute la quin-
tescence de ce qui suit, sans demeurer perplexe face & certaines subtilités.

* ACL : Afficheur & Cristaux Liguides (en anglais LCD pour Liquid Cristal Display). Voir Phot'Argus n® 126, page 63 pour en
comprendre le principe.

* AF : Auto-Focus (=mise au point automatique).

* Bounce flash : éclairage indirect au flash, par réfiexion au plafond ou au mur.

+ Bracketing : prises de vues d'encadrement, réalisées par sécurité de part et d'autre de I'exposition normale en légére sur
et sous-exposition. Surtout utilisé avec les films inversibles, dont la tolérance de pose est plus étroite.

* CdS : Sulfure de Cadmium, matériau photo-rési ployé dans la confection de certains posemétres.

* Cl: Circuit Intégré (puce représentant |'équivalent de plusieurs milliers de transistors), Il existe plusieurs types de Cl : C-
MOS, Bi-MOS, bipolaire, I°L, etc.

* CPU: Central Process Unit = unité centrale de calcul (micro-ordinateur).

* DEL : Diode Electro Luminescente (une petite lampe). On utilise aussi parfols I'abréviation anglaise LED.

* Filkin : débouchage d'un premier plan en contre-jour, le plus souvent au flash. Ne pas confondre avec le débouchage des
ombres créées par le Bounce-flash.

+ GaAsP : Phospho-Arséniure de Galllum, matériau photo sensible utilisé pour la confection de certains posemétres.

* IL : indice de lumination (on utilise également le terme anglais EV, ou parfois LL dont la progression est identique mais
décalée de trois unités par rapport aux IL).

* IS0 : International Standard Organisation, organisme chargé de normaliser tout ce qui concerne, entre autres, le domaine
photographique (de la sensibilité des films, jusqu'au diamétre des écrous de pied et des déclencheurs souples...).

* RAM : Random Access Memory = mémoire vive dans laquelle il est possible d'intervenir pour stocker ou extraire des infor-
mations.

* ROM : Read Only Memory = mémoire morte dont on ne peut que lire les Informations qu'elle renferme, sans en introduire
d'autres.

* i : Silicium, autre matériau photo-sensible.

¢ TTL: Trough The Lens =4 travers I'objectif.

Pour plus de précisions, procurez-vous « ELEMENTS DE TECHNOLOGIE POUR COMPRENDRE LA PHOTOGRAPHIE » en
vente 4 la Photolibrairle, 48, avenue de Villiers, 75017 Paris,




accessoire), est transmise au pose-
meétre par I'intermédiaire des contacts
électriques du boitier dans lequel elle
ne fait que transiter.

L’indexation des dos-magasins,
directement héritée du RZ67, est de
toute premiére importance, car elle
permet de changer de magasin, donc
d’émulsion, en étant certain que la
sensibilité sera toujours correctement
affichée. Un dispositif absolument
parfait.

Pour se souvenir de ce que contient
chaque magasin, il suffit de glisser le
rabat de I'’emballage en carton du film
dans le mémo-clip prévu a cet effet :
trés pratique pour éviter de confondre
des magasins chargés avec des émul-
sions différentes. En cas de besoin,
il est également possible de porter
des inscriptions manuscrites au
crayon a papier sur une partie quel-
conque du magasin (de préférence la
face arriére) : il est réalisé, comme
I'’ensemble de I'appareil, en polycar-
bonate, ce qui permet de faire dispa-
raitre ces grafitis trés facilement en
frottant avec le doigt.

5. Correcteur d’exposition

Ici encore, ce chapitre ne coancerne
que le prisme-posemétre, qui com-
porte un dispositif de correction
d’exposition, sur une amplitude de
+ 3 IL par tiers de valeur. Ce correc-
teur est encliqueté en position neutre
(0). Appuyer sur son poussoir central
pour atteindre les valeurs de correc-
tion. La mise en service du correcteur
n'est malheureusement pas rappelée
dans le viseur: il faudra donc faire
attention a ne pas réaliser un film
entier avec une correction engagée
uniquement pour la premiére vue ! Par
contre il est trés judicieux d’avoir dis-
socié I'affichage de sensibilité de la
correction d’exposition, en laissant
cette derniére sur le posemétre car
elle est liée le plus souvent au sujet :
si I'on utilise plusieurs types d’émul-
sions, il ne sera ainsi pas utile d’affi-
cher la correction sur tous les maga-
sins. En résumé, un dispositif bien
pensé,

6. Mise en mémoire
de I'exposition

Ici également, ce dispositif n’est
opérationnel que si le prisme-
posemétre est utilisé, bien que la
commande figure d'origine sur le
barillet des vitesses du boitier, sous
la forme d’'un rond et d’un carré rou-
ges qui commutent I'appareil en auto-
matisme priorité diaphragme. Quand
on sélectionne le carré rouge, I'expo-

En automatisme priorité diaphragme avec
le prisme-posemétre N, la mise en mémoire
de I'exposition peut étre assurée d’office
par le déc¥encheur en plagant le barillet
des vitesses sur le carré rouge. Le rond
rouge correspond a 'automatisme sans
mémorisation, les vitesses continuant a
fluctuer au gré de la lumiére ambiante.
L’appareil est ici muni de sa poignée-
moteur N, et de la dragonne qui permet de
I'assujettir au poignet:

sition est mémorisée d’office par
pression & mi-course sur le déclen-
cheur (du boitier ou du moteur, peu
importe), quel que soit le type de
mesure (intégrale ou spot) : la vitesse
meémorisée est indiquée par I'affi-
cheur & DEL du viseur. Pour libérer la
mémoire, il suffit de relacher le
déclencheur. Le rond rouge corres-
pond pour sa part & I'automatisme
priorité diaphragme sans mémorisa-
tion. Le choix de ces deux graphismes
(rond et carré) n’est & mon sens pas
trés évident, ne répondant & aucune
symbolique admise; la sélection
aurait gagné en clareté avec les ins-
criptions AE et AEL.

L’accés aux positions automati-
ques est libre, par contre le retour aux
vitesses manuelles est verrouillé (il
faut appuyer sur le poussoir situé
devant le barillet). Cette disposition
ne me semble pas particulidrement
judicieuse. En effet, quand on opére
en semi-automatisme on a I'ceil rivé
au viseur pour les réglages, mais pas
sur le barillet. Si I'on atteint I'une des
positions automatiques, on s’en ren-
dra certes compte, mais il faudra
déverrouiller le barillet pour revenir
aux vitesses manuelles. Pour cette
raison, les positions automatiques

.devraient étre protégées aussi bien en

entrée qu’en sortie.

Attention : si I'on utilise les posi-
tions automatiques sans que le
prisme-posemétre soit en place sur
I'appareil, I'obturateur est verrouillé
sur le 1/1000 s. Raison de plus pour
acquérir cet accessoire indispensable
(si je peux me permettre cette
antonymie).

7. Déclenchement,
télécommande

Le systéme de déclenchement du Mamiya
645 Super est constitué par un solénoide a
noyau plongeur (1). La transmission est
assurée par un couple de pignons coni-
ques (2).

Le Mamiya 645 Super peut-étre
déclenché indifféremment par le
déclencheur du boitier, placé en bas
a droite comme dans le cas de tous
les appareils «cubiques», ou par
celui de sa poignée-moteur. Cette der-
niére est quasi indispensable pour
cadrer verticalement, car le dos n’est
pas rotatif. Il est tout de méme plus
économique de prévoir un systéme de
déclenchement placé au bon endroit,
qu’un dispositif de rotation coQteux.
Chacun des déclencheurs comporte
une couronne de verrouillage. Se sou-
venir que le déclenchement ne peut

La couronne qul entoure le déclencheur
(malheureusement assez dure & manceu-
vrer) comporte trols positions : 1. Verrouil-
lage (sécurité uniquement, mais pas en
pose B). - 2, Circults en service normal. -
3. Position mécanique, permettant le
déclenchement au 1/60 s en cas de panne
de plle (si le boitier est muni de sa poignée-
moteur N, I'armement peut s’effectuer au
moteur: aprés chaque déclenchement,
amener la couronne du moteur sur START,
et reldcher). - 4. DEL de test de la pile du
boitier, servant également de repére (lumi-
neux en cas de besoin !) pour le montage
de I'objectif.

9
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. Couple de d
. Déclencheur du boitier.

. Logement de la pile du boitier.

. Baionnette.

. Fagade.

. Objectif standard.

. Protecteur coulissant de la prise de télécom-

Molette d’avancement du film au repére.
Presse-film.

Galet de retouement du film sur le chargeur.
Capot supérieur du moteur.

. Déclencheur du moteur N.

Poignée-moteur.

Porte-piles du moteur.

Fenétre image du dos magasin.
Circuit d’alimentation du moteur.
Moteur.

Panneau de jointure arriére du boitier.
Mécanisme du moteur N.

. Flanc droit du boitier.
. Mécanisme de transmission d’armement a la

cage.
. Téton a gorge double, permettant la fixation

de la dragonne et le verrouillage du moteur N.

. Barillet des vitesses.
. Fat en alliage léger injecté sous pression.
. Semelle portant les aivéoles de positionne-

ment et le numéro de série du boitier.

. Embase taraudée pour pied au pas du Con-

grés, avec réducteur au pas Kodak.

teurs de pui

mande.

. Fronton.
. Plaquette portant le mécanisme d’articulation

du doigt en prise avec la fourchette de I'objec-
tif, et les balais en contact avec la piste 29.

. Piste potentiométrique de simulation d’ouver-

ture.

. Poussoir de transmissi

. Contacts de couplage électrique avec le pri-

sme-posemétre.

. Contacts de couplage électrique avec le dos-

magasin.

de la présélecti
automatique du diaphragme.

. Miroir éclair.
. Verre de visée dans son berceau.
. Cadre supérieur du systéme de visée, portant

le verre protecteur.

. Contacts de couplage électrique avec le boi-

tier.

. Berceau du prisme-posemaétre.

. Afficheur a DEL du prisme-posemaétre.
. Prisme d’entrée du systéme de redressement

du viseur-posemétre.

. Prisme de redressement vertical du viseur-

posemétre.

. Circuit intégré principal du posemaétre.

. Circuit électronique du pcsemaétre.

. Plaquette portant les trois cellules silicium.
. Capot du prisme-posemétre.

. Sélecteur de type de mesure.

. Correcteur d’exposition.

. Prisme de redressement latéral de I'image.
. Prisme de sortie du viseur-posematre.

. Volet de I'obturateur d’oculaire.

. OEilleton caoutchouc.

. Oculaire.

. Fenétre du magasin portant les galets de pla-

néité.

. Galets de retournement du film et de comp-

tage du chargeur.

. Chargeur film.
. Sélecteur de sensibilité du film.

. Disque du compteur de vues.

- Ressort de plaquage du chargeur.
. Couvercle du magasin.
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pas intervenir tant que le volet de
sécurité du magasin est en place : il
faut I'extraire au moins jusqu’au
repére vert pour débloquer la sécurité
(qui est opérationnelle méme avec le
dos Polaroid ; bravo !). Mais il est pré-
férable d’extraire le volet en totalité
et de I'insérer dans le logement qui
est prévu pour le recevoir : on ne ris-
quera ainsi pas de le tordre par
mégarde.

La télécommande est assurée par
voie électrique, au moyen de la prise
a 4 contacts protégée par un cache
coulissant. Commune a tous les
appareils Mamiya (excepté naturelle-
ment ceux a déclenchement mécani-
que : M645 et RB67), cette prise per-
met d’utiliser la télécommande MZ &
infrarouge, dont la portée peut attein-
dre 60 meétres (voir le chapitre Acces-
soires a la fin de ce test).

8. Armement
8.1. Armement manuel

Le Mamiya 645 Super est livré avec
une manivelle d’armement en un tour,
escamotable, qui possede la particu-
larité de pouvoir étre ajustée selon 6
positions angulaires, au gré des habi-
tudes de chaque opérateur : chacun
trouvera donc la manivelle & I'endroit
qui lui convient le mieux. Parfait !
Pour démonter la manivelle, il suffit
de repousser son verrou vers I’avant,
elle se dégage alors facilement des
trois tétons a gorge qui assurent sa
fixation. Pour la remettre en place,
commencer par la déplier, amener le
maneton a la position angulaire dési-
rée (par exemple vers I'avant et en
haut), engager le mécanisme dans les
tétons a gorge et ramener le curseur
de verrouillage vers l'arriére. Si la
position de manivelle ne convient pas
tout a fait, recommencer I'opération
jusqu’a ce qu’'elle tombe bien en
main. Il n'y a vraiment rien & redire &
ce dispositif.

Mamiya avait présenté & la photo-
kina de 1984 une poignée munie d’un
levier d’'armement, qui permettait de
prendre |le 645 Super en main comme
un 24x36, avec un armement en un
coup. Pour des raisons techniques (et
peut-8tre psychologiques, liées a la
disparition progressive du levier
d’armement sur les 24x36!), cet
accessoire ne figure plus dans la
panoplie du systéme 645. Ce n’est pas
bien grave.

8.2. Armement motorisé

La manivelle peut-étre remplacée
par la poignée-moteur N, qui permet
la prise de vues en rafale a environ 1,3
image par seconde et confére au
Mamiya 645 Super d’évidentes quali-
tés de reportage. Contrairement au
M645, il ne s’agit pas d’un bricolage
rajouté ultérieurement, mais d’'un véri-

12

table moteur pensé en liaison avec le
boitier.

8.2.1. Conception, mise en place

Pour mettre le moteur N en place,
commencer par enlever la manivelle
d’armement et ramener le levier de
surimpression (multi) en position neu-
tre, face au carré blanc. Présenter le
moteur et abaisser son levier de ver-
rouillage situé a I'avant. Tous les cou-
plages, tant mécaniques qu’électri-
ques, sont aussitot réalisés.

Cette poignée ne comporte hélas
pas de sangle de poing fixe, mais elle
est livrée avec une trés astucieuse
dragonne réglable qui peut avanta-
geusement en tenir lieu. Cette dra-
gonne se fixe, avant de mettre le
moteur en place, sur le téton a dou-
ble gorge de droite qui sert normale-
ment de point d'attache a la sangle

Détail interne de la poignée-moteur:
1. Moteur. — 2. Contacts de couplage
électrique avec le boitier. — 4. Transmis-
sion de la commande “multi”.

La poignée-moteur N : 1. Déclencheur et sa
couronne de sélection de fonction. - 2. Pla-
tine de couplage mécanique (verrouillage
et entrainement). - 3. Levier de verroulllage
et son verrou. - 4. Renvoi de la commande
de surimpression,

Le Mamiya 645 Super muni de sa poignée-
moteur N. On remarquera le volet de sécu-
rité, partiellement introduit dans son loge-
ment de réserve au dos du magasin.

Couplage entre le boitier et son systéme d’armement (ici la poignée-moteur N) ; les é1é-
ments en contact portent la méme référence : 1. Contacts électriques pour le moteur (Inu-
tilisés avec la manivelle). - 2. Les trois tétons & gorge et les fenétres de verroulllage. -
3. Couplage mécanique (les six lumiéres ovales permettent I'orlentation de la poignée
quand elle est utilisée). - 4. Dispositif de verroulllage du moteur sur le téton a double
gorge prévu pour la sangle. - 5. Levier de verrouillage. - 6. Poussoir de déverroulllage du
levier 5. - 7. Renvoi de la commande de surimpression.



de cou, et aussi de point d’ancrage au
moteur (on remarquera qu’il est diffé-
rent de celui de gauche). Cette dra-
gonne peut donc étre ajustée, soit en
courroie de poing (son rembourage
passant alors au dos de la main), soit
en dragonne de sécurité (autour du
poignet) pour éviter la chute de I'appa-
reil tout en conservant occasionnel-
lement I'usage des deux mains, par
exemple pour recharger I'appareil ou
fouiller dans le fourre-tout. A ce titre,
elle peut parfaitement étre placée &
main gauche si on le souhaite (mais
ce n'est pas trés logique, car la pano-
plie des accessoires comporte une
poignée-déclencheur pour gauchers,
munie d’une véritable sangle de
poing). Ce dispositif ne remplace cer-
tes pas une authentique sangle de
poing, solidement assujettie & la main
du reporter, mais présente d’autres
atouts. Il est de toutes fagons heureux
que Mamiya y ait pensé.

8.2.2. Alimentation

La poignée-moteur est alimentée
par 6 piles alcalines 1,5 volt taille AA,
type Saft LR6, qui prennent place
dans un container extractible par
dévissage de la vis située sous sa
semelle (piéce de monnaie). Il est éga-
lement possible d'utiliser des accus
Cd-Ni rechargeables. Si ce n’est I'inté-
rét de pouvoir disposer en perma-
nence d’un container préchargé pour
procéder a un échange rapide en
reportage, je comprends assez mal la
raison de I'avoir prévu extractible. ||
aurait été, & mon sens, plus simple
d’introduire les piles par le dessous,
comme cela se fait trés souvent, sans
nécessiter d’'outil spécial pour ouvrir
le logement. Bon, on ne va pas chipo-
ter sur ce détail. Ce qui me chagrine
davantage, par contre (je radote, je
dois vieillir...), c’est que les piles du
moteur ne prennent pas le relais de
celle du boitier pour assurer son ali-
mentation : ¢’aurait été parfait. Ce
sera peut-étre pour le prochain 645,

Un jeu de piles alcalines neuves
peut assurer I’entrainement d’environ
80 films 120 (70 avec accus Cd-Ni), ce
qui confére une autonomie trés con-
fortable & I'appareil.

Un conseil : méme si vous utilisez
en permanence la poignée-moteur,
conservez toujours sur vous la mani-
velle d’'armement ; en cas de panne de
piles du moteur (ne serait-ce que par
I’épuisement momentané da au froid)
vous pourrez toujours continuer & tra-
vailler en la remettant en place, ce qui
ne prend que quelques secondes.

8.2.3, Utllisation

La poignée-moteur ne comporte
qu’une seule commande, ce qui rend
son usage trés simple : la couronne
concentrique au déclencheur. La posi-

tion OFF assure la coupure de I'ali-
mentation. La position START est a
utiliser au chargement, pour amener
le compteur sur 1: il faut la mainte-
nir ainsi, puis la relacher quand le
moteur cesse de tourner, elle revient
automatiquement sur ON, position de
prise de vue. La position BC permet
de tester les piles moteur (le DEL
rouge a proximité doit s’allumer si
elles sont en état). Sur ON, une pres-
sion bréve sur le déclencheur provo-
que la prise d’'une seule vue, une pres-
sion maintenue assurant la prise de
vues en rafale a la cadence maximale
de 1,3 i/s.

La position angulaire de la poignée
est bien calculée, permettant une
bonne prise en main. Le déclencheur
tombe bien sous I'index, y compris en
cadrage vertical. En résumé, un
accessoire bien pensé et trés prati-
que.

9. Surimpressions

Placer le levier MULTI face au carré
jaune (si la poignée-moteur est utili-
sée, la commande multi est renvoyée
sous sa semelle, sous forme d’un cur-
seur). Cette commande permet I'arme-
ment sans faire avancer le film et le
compteur. Faire toutefois trés atten-
tion, car rien ne vient rappeler qu’elle
est en service, ce qui peut conduire
aréaliser un film entier sur une seule
vue. A revoir d’urgence sur ce point.
Cette commande permet également
d’utiliser I'appareil & vide, c’est-a-dire
quand il n'y a pas de film dans le
magasin (elle n'est par contre pas
indispensable quand le boitier est
dépourvu de magasin).

10. Retardateur

Non prévu sur Ie'Mamiya 645 Super,
ce qui confirme I'orientation pro de
cet appareil.

_

11. Test de profondeur de champ

Il'y avait, sur le M 645 1000 S, un
petit levier bien pratique qui permet-
tait de fermer le diaphragme a I'ouver-
ture présélectionnée. Ce levier a dis-
paru sur le Mamiya 645 Super, ce qui
fait que, pour tester la profondeur de
champ, il faut avoir recours a I'inver-
seur M-A dont est muni chaque objec-
tif. Avec les risques que cela com-
porte : en tout premier lieu celui de
dérégler I'ouverture, car le curseur est
peu accessible ; et en second lieu
celui d’oublier le curseur sur la posi-
tion M. Cet oubli n’aura de consé-
quence facheuse que si I'appareil est
muni de son prisme-posemétre, car la
mesure doit toujours s’effectuer a
pleine ouverture. Et comme rien ne
signale I'erreur (hormis I'affichage
des vitesses qui va descendre anor-
malement vers les poses longues), le
risque d'erreurs d’exposition n’est pas
négligeable. Tout ¢a pour dire qu’un
petit levier a rappel automatique
aurait été beaucoup plus pratique et
nettement plus sdar.

Une autre fagon d’évaluer la profon-
deur de champ consiste a utiliser
I’échelle double gravée sur chaque
objectif. C'est classique, mais ga
donne une approximation suffisante.

12. Visée, mise au point,
affichages

12.1, Visée et cadrage

La visée s’effectue indifféremment
a pleine ouverture, ou & ouverture
réelle si le sélecteur de I'objectif est
sur M. Si I'appareil est muni de son
prisme-posemetre, revenir impérative-
ment sur A pour assurer I’exactitude
des mesures.

Le Mamiya 645 Super est livré sans
viseur, ce qui permet & chacun de
choisir celui qui convient le mieux &

Le prisme-posemeétre comporte en fait, non pas un pentaprisme classique, mais quatre
prismes accolés : 1. Prisme de déviation de I'axe d’entrée, destiné a réduire 'encombre-
ment en hauteur du systéme de visée. — 2. Prisme de redressement vertical de I'image.
— 3. Prisme de redressement latéral de I'image. — 4. Prisme de séparation, assurant
d’une part la sortie de I'image vers I'oculaire, et d’autre part I’entrée de lumiére dans les

éléments sensibles placés a plat dessous.
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son activité. Pour démonter un viseur,
quel qu’il soit, appuyer verticalement
vers le bas sur le verrou de droite
(sens de la fleche), tout en enfongant
celui de gauche (repéré par un point).
La manceuvre s’effectue aisément
d’une main. Le nouveau viseur s’encli-
quete par simple pression, de fagon
trés sdre. Le viseur le plus simple est
certainement le capuchon pliant, qui
se referme en une seule action. Ce
viseur comporte une loupe de visée
escamotable, également interchan-
geable, qui le transforme en viseur
clos, ainsi qu’un cadre et une mire de
visée sportive, permettant de s’affran-
chir de la visée sur dépoli pour les
sceénes d’action. Avec le capuchon de
visée, les afficionados des appareils
cubiques et des bi-objectifs retrouve-
ront les joies de I'inversion latérale de
I'image, ainsi que I'impossibilité de
cadrage vertical (& moins d’étre con-
torsionniste !). On se prend ici a
regretter I’'absence de dos rotatif, qui
aurait fait du Mamiya 645 Super le
véritable petit frére du RZ67.

Pour accéder au cadrage vertical,
il faut se procurer I'un des deux pris-
-mes de visée (avec ou sans poseme-
tre), qui redressent intégralement
I'image. Le redressement n’est en fait
pas assuré par un classique penta-
prisme, mais par quatre prismes plus
simples. Les deux premiers, placés
au-dessus du dépoli, reprennent son
image pour le placer dans un plan ver-
tical virtuel, un peu comme le ferait
un simple miroir a 45° beaucoup plus
encombrant. Le troisiéme prisme
reprend les rayons émergeants du
premier et les bascule latéralement
pour obtenir une image totalement
redressée, apte a étre envoyée dans
I'oculaire. Quant au quatriéme prisme,
il assure la séparation des rayons des-
tinés a la visée (dirigés vers I'oculaire),
de ceux destinés a la mesure (dirigés
vers le bloc de cellules placé a plat a
la base du viseur). Mamiya maitrise
bien cette technique (M 645 puis RB67
et RZ67), qui a pour défauts d’'étre
encombrante et lourde, car il faut qua-
tre morceaux de verre dont le volume
est important. Une marque telle que
Pentax a résolu ce probléme de fagon
plus élégante, en utilisant un véhicule
optique de redressement logé dans
un viseur de Kepler (voir notre Test
Pentax 645, page 15).

Le viseur correspond a 94 % de
I'image réelle. Un léger vignetage est
perceptible dans les angles.

12.2. Mise au point

La mise au point s’effectue de
fagon classique par rotation de la
bague des distances de |'objectif,
avec contrble sur le verre de visée. Le
Mamiya 645 Super est livré avec un
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Aspect du viseur du prisme-posemétre N : 1. Rappel du type de mesure (AV = intégrale,
SP = spot). - 2. Echelle des vitesses. L’indication LT indique simplement une pose lon-
gue, son clignotement étant significatif du dépassement des limites de couplage. En
automatisme, I'afficheur indique la vitesse calculée par le posemétre. En semi-
automatisme, 'ajustage s’effectue par superposition des DEL suiveuses, les réglages
vitesse/diaphragme étant croisés.

verre de visée qui comporte en son
centre un télémetre de Dodin a cou-
pure horizontale, entouré d’une cou-
ronne de microprismes. Le diamétre
de cette couronne correspond a la
zone de mesure spot du prisme-
posemeétre. Le reste de la surface est
uniformément dépoli. 4 autres verres
de visée sont disponibles en acces-
soires. Leur échange s’effectue par la
baionnette, car 'accés a la chambre
est rendu impossible en raison de la
présence d’un verre protecteur neutre
a sa partie supérieure.

12.3. Affichages

Ici encore, ce chapitre ne concerne
pas I'appareil de base, mais son
prisme-posemétre. Tous les afficha-
ges sont réalisés en alphanumérique
par DEL éclairant les valeurs de
I'arriére. Ils sont donc particuliére-
ment lumineux et visibles en toute cir-
constance, sans pour autant empié-
ter sur I'image. Les affichages com-
portent I’échelle des vitesses, le rap-
pel du type de mesure (AV = intégra-
tion pondérée, SP = spot). On regret-
tera I'absence de rappel du correcteur
d’exposition, ainsi que de sélection
de la mise en mémoire de I'exposi-
tion.

13. Miroir

Le Mamiya 645 Super comporte un
miroir & retour rapide, dont la grande
taille n’introduit pratiquement aucun
vignetage avec les longues focales.
Un dispositif de relevage préalable

permet de le bloguer en position
haute, pour éviter les vibrations sus-
ceptibles de nuire a la précision de
certains travaux : il suffit de position-
ner le sélecteur face a M.UP (= miror
up). Parfait. L’appareil doit naturelle-
ment étre fixé sur pied ou statif, car
la visée n’est plus possible dans ces
conditions.

14, Obturateur,
sélection des vitesses

Le Mamiya 645 Super comporte un
obturateur plan-focal dont les rideaux
textil@s défilent horizontalement de
droite & gauche. Cet obturateur
assure les vitesses manuelles de
1/1 000 & 4 secondes et la pose B,
cette derniére sans blocage. Le départ
de chacun des rideaux est assuré par
voie électro-magnétique, ce qui per-
met la télécommande électrique de
I'appareil. Les vitesses sont régulées
par quartz, méme en automatisme
priorité diaphragme, ce qui signifie
qu’elles ne sont pas accessibles en
continu : le posemétre effectue la
mesure et choisit la plus proche des
deux valeurs, la latitude d’exposition
du film se chargeant de compenser
I'écart éventuel.

Attention & ne pas sélectionner par
mégarde I'une des deux positions
automatiques si I’appareil n’est pas
muni de son prisme-posemeétre, car la
vitesse ainsi réalisée serait de
1/1 000 s. L’accés a ces positions rou-
ges du barillet des vitesses devrait
étre protégé, tout comme leur sortie.

On remarquera tout de méme que



Mamiya n’a pas choisi la solution de
facilité, puisque |'obturateur du
Mamiya 645 Super défile le long du
plus grand cé6té du format (60 mm),
alors que sur le M 645 il défilait verti-
calement le long du petit c6té. Soit
une course pratiquement deux fois
plus longue que sur un appareil
24 x 36, tout en conservant le
1/1 000 s. C’était un risque & courir,
Mamiya I’a couru ! Mais vouloir obte-
nir le 1/1 000 s dans ces conditions
releve de la gageure (Hasselblad uti-
lise le titane, et une mécanique de
choc pour y parvenir). Le résultat : voir
le tableau de mesure a la fin de ce
Test. Dommage.

En cas de panne de pile, il est tou-
jours possible de continuer a faire
fonctionner le Mamiya 645 Super sur
une vitesse mécanique, en l'occu-
rence le 1/60 s, ce qui est mieux que
rien (j'aurais préféré une vitesse sur
deux). Pour accéder a cette position
mécanique, il suffit de positionner la
collerette concentrique au déclen-
cheur du boitier face au point jaune.
Ne pas oublier de revenir face au
carré blanc quand une pile neuve est
a4 nouveau dans l'appareil (si le
prisme-posemétre est utilisé, on se
rend compte assez rapidement de
I’oubli car cette position mécanique
coupe l'affichage du viseur).

Les utilisateurs qui auraient besoin
de vitesses de synchronisation rapi-
des pourront se servir de I'objectif de
70 mm /2,8 qui comporte un obtura-
teur central. Il offre:les vitesses de
1/500 s a 1/30 s. L'obturateur du boi-
tier doit alors étre réglé en vitesse trés
lente, par exemple 1/4 s, afin de ne
pas interférer dans le temps de pose
de I'obturateur central : il doit s’ouvrir
bien avant, et se refermer apres lui.

15. Mesure de I’exposition
en lumiére continue

Ce chapitre ne concerne que
I’appareil muni de son prisme-pose-
métre. Dans cette configuration, deux
modes d’exposition sont possibles :
automatisme priorité diaphragme, et
semi-automatisme réglages croisés,
tous deux a pleine ouverture (et uni-
quement a pleine ouverture : veiller &
ce que le curseur de I'objectif soit sur
A). On n’en demandait pas davantage.
Sans le prisme-posemétre, le Mamiya
645 Super est totalement manuel,
avec accés direct aux vitesses et
ouvertures. Ce mode d’utilisation peut
naturellement étre conservé avec le
prisme-posemétre : il suffit de ne pas
tenir compte des indications du pose-
métre et d’afficher la vitesse d’obtu-
ration désirée.

15.1. Automatisme
priorité diaphragme

Positionner le barillet des vitesses
sur le rond rouge (ou le carré si I'on

veut opérer avec mémorisation par le
déclencheur), et choisir une ouverture
sur I'objectif. Le posemétre calcule la
vitesse correspondante et I'affiche
dans le viseur, en méme temps qu'’il
rappelle le type de mesure choisi.

15.2. Semi-automatisme

Sélectionner une ouverture sur
I'objectif et une vitesse sur le barillet.
L'afficheur a DEL rappelle en fixe la
vitesse choisie, et en clignotant celle
qu’il faudrait afficher pour obtenir une
exposition correcte. |l suffit d’agir sur
I'un ou 'autre parameétre pour amener
les deux valeurs en superposition : le
réglage est alors correct. Rien de plus
simple.

16. Synchronisation,
exposition au flash

L’obturateur plan-focal du Mamiya
645 Super est synchronisé au 1/60 s
et & toutes les vitesses plus lentes, le
contact s’établissant indifféremment
par la griffe porte-accessoires ou la
prise coaxiale standard. Les deux
peuvent méme étre utilisées simulta-
nément. Toutes les vitesses offertes
par I'obturateur central de I'objectif de
70 mm f/2,8 sont synchronisées (de
1/500 a 1/30 s).

17. Limites de couplage

Le posemeétre qui équipe le prisme
de visée du Mamiya 645 Super est
couplé de I'lL 1 & 19 (avec un objectif
de 80 mm /2,8 et pour 100 ISO), ce qui
constitue une étendue trés accepta-
ble. La pointe a I'IL 19 sera fort utile
en mesure spot, mais risque toutefois
de prendre en compte des reflets spé-
culaires et autres zones de hautes
lumieres treés localisées en mesure
intégrale : il faudra donc y faire atten-
tion.

18. Tenue en main

Le Mamiya 645 Super se tient en
main a la fois comme un appareil
«cubique », c’est-a-dire comme un
véritable moyen format, le déclenche-
ment pouvant étre assuré par I'index
gauche ou droit. Muni de sa poignée-
moteur N, I'appareil se rapproche d’un
24 x 36 motorisé. A noter qu’il existe
dans la panoplie des accessoires une
poignée-déclencheur pour gauchers,
livrée avec un adaptateur qui permet
de la relier a la prise de télécom-
mande. L’ensemble des commandes
(il y en a peu) tombe bien sous la
main, a commencer par le barillet des
vitesses. Les gainages caoutchoutés
assurent un contact agréable avec la
peau, le polycarbonate évitant pour sa
part tout phénoméne de « collage »
par grand froid. On appréciera parti-
culiérement I'astucieuse dragonne de
sécurité, trés pratique en reportage.

19. Déchargement

En fin de film la manivelle est libé-
rée, ce qui permet d’assurer le bobi-
nage du film jusqu’a la fin du papier
protecteur, jusqu’a ce qu’aucune
résistance ne se fasse plus sentir. Si
le moteur est utilisé, il assure automa-
tiquement le bobinage intégral du film
une fois la derniére vue prise. Ouvrir
le dos du magasin, extraire le char-
geur, rabattre la languette de droite
pour extraire la bobine pleine, serrer
les spires du film et les immobiliser
avec le papier collant, faire passer la
bobine vide dans le logement de
droite. Si le magasin ne doit pas étre
immédiatement rechargé avec un film
identique, penser a extraire le carton
de son mémo-clip.

20. Boitier

Sa conception fait largement appel
aux polycarbonates, ce qui lui confére
un toucher trés agréable. La semelle
comporte un taraudage pour pied au
pas du Congres, avec réducteur au
pas Kodak (enlever la vis cruciforme,
puis le réducteur avec une piéce de
monnaie). Les deux cuvettes de posi-
tionnement latérales permettent d’uti-
liser tous les accessoires de semelle
des autres modeéles de la gamme. Son
design, trés proche de celui du RZ67,
est trés réussi et lui donne un incon-
testable air de famille. On remarquera
en particulier I'unité esthétique qui
relie les divers composants du
systéme : boitier, viseurs, magasins,
moteur et objectifs. Bref, le Mamiya
645 Super est non seulement un outil
trés pratique, mais c’est également un

" trés bel objet.

-

21. Changement d’objectif

Pour changer d’objectif, ramener
vers |'arriére le curseur de déverrouil-
lage de la baionnette, et tourner
I'objectif en sens anti-horaire sur envi-
ron 30°: il s’enléve aisément. Pour
mettre un objectif en place, présenter
sa bille repére rouge en regard de la
DEL de contréle de pile du boitier (elle
constitue également un repére tac-
tile), engager les deux parties de
baionnette et tourner en sens horaire
jusqu’en butée. Un « clic » est trés net-
tement audible. Tous les couplages
sont alors automatiquement réalisés.
Par sécurité, effectuer un va et vient
avec la bague de diaphragme, pour
étre certain que la fourchette de cou-
plage photométrique a bien attrapé
I’ergot du curseur de la piste poten-
tiométrique de simulation d’ouverture.
Il arrive en effet parfois que le cou-
plage ne se fasse pas, ce qui serait
désastreux sur le plan des résultats.
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OBJECTIFS INTERCHANGEABLES

Le Mamiya 645 Super peut recevoir
I'un des 20 objectifs Mamiya-Sekor C
en monture a baionnette M 645. Ces
objectifs se montent sans aucune res-
triction sur tous les modeéles 645 de
la marque, ce qui constitue une excel-
lente compatibilité. Les objectifs
récents, élaborés a I'occasion de la
sortie du Mamiya 645 Super et com-
portant la lettre N, ont un design
adapté a cet appareil. Leur numéro de
série est gravé sur la partie inférieu-
re de la bague fixe, diamétralement
opposé au repére de mise au point. La
focale est rappelée en vert & gauche
de I'échelle de profondeur de champ.
Tous les objectifs ont regu un traite-
ment multicouche qui leur confére
une transmission chromatique homo-
géne, un contraste élevé et une bonne
saturation des couleurs. Chaque
objectif comporte un curseur A-M qui
permet de travailler & pleine ouverture
ou a ouverture réelle.

Remarques concernant le tableau
des objectifs interchangeables

e | es objectifs comportant la lettre N
ont été développés a I'occasion de la
sortie du Mamiya 645 Super, mais

sont utilisables sur tous les 645 de |la
marque.

* A I’exception de I'objectif a décen-
trement, tous les objectifs sont a pré-
sélection automatique du diaph-
ragme.

(1) Fish-eye couvrant la totalité du
format, donnant une image de 56 x
41,5 mm. Comporte quatre filtres sur
tourelle : 1B, 81-C, Y2 et 02.

(2) (3) Comportent des éléments
flottants pour optimiser les correc-
tions aux mises au point les plus pro-
ches.

(3) Livré avec son parasoleil carré
en caoutchouc rétractable.

(4) Objectif Shift (=a décentre-
ment) spécialement congu pour le
contrdle de perspective en architec-
ture. Son cercle d'image nette est de
97 mm. Diaphragme a commande
manuelle.

(6) Comporte un obturateur central
délivrant les vitesses de 1/500 & 1/30 s,
toutes synchronisées.

(8) Utiliser en cas de besoin avec
cet objectif la bague allonge automa-
tique n° 3-S. La bague n° 3 (sans S)
risque de produire un vignetage.

Objectif Mamiya-Sekor C vu du dessus : 1.
Repére de montage, en relief. - 2. Four-
chette de couplage photométrique avec la
piste potentiométrique de simulation
d’ouverture du boitier. - 3. Inverseur M-A
permettant de neutraliser la présélection
automatique du diaphragme pour tester la
profondeur de champ. - 4. Bague de diaph-
ragme. - 5. Bague de mise au point.

(10) Objectif macro comportant des
éléments flottants pour optimiser les
corrections aux distances proches.
Permet d’atteindre directement le rap-
port 1/2, ou le rapport x1 avec la
bague « Auto macro spacer » disponi-
ble en option.

(12) Objectif Soft-Focus, donc a flou
variable et contrélable, spécialement
prévu pour le portrait. Se comporte
comme un objectif normal & partir de
f/8.

OBJECTIFS INTERCHANGEABLES MAMIYA-SEKOR C (POUR TOUS 645)

5 g g @ £ 5 £ §§
2 e e gé’ - é ; g % Dimensions ¢§§
z 2 g 3 SE| 83 z E & & R £ 25
1| MAMIYA-SEKOR C 24 mmifi4 2 [ 108 | 180 | 030 | 014 | 298x402 |INC| s2x100 | 785 | 15
2 | MAMIYA-SEKOR C 35 mm 135 2 | o1 | 9 | o045 | 011 | 387x52 | 77| 61x80 w | 2
3 | MAMIYA-SEKOR C 45 mm 1128S 2| o7 | 76 [ o045 | 015 | 286x386 | 67| 70x75 a5 | 2
4 | MAMIYA-SEKOR C 50 mm fi4 22 | 108 | 70 | 045 | 018 | 230x310 | 77| 105x80 7% | 3
5 [ MAMIYA-SEKOR G 55 mm fl2.8 N 2 | 86 | 65 | 045 | 018 | 231x312 | 58| 59x70 0 |
6 | MAMIYA-SEKOR C 70mm f/2,8 E 2 | 64 | 5 | 080 | 011 | 382x5%5 | 58| 50x70 % | 4
7 [ MAMIYA-SEKOR C 70 mm 12,8 2| 64 | 53 | 080 | 011 | 382x515 | 58| 50x76 ®» | ©
8 | MAMIYA-SEKOR C 80 mm /1,9 2| 76| 47 | 070 | 015 | 284x384 | 67| 59x75 @ | %
9 [ MAMIYA-SEKOR C 80mm 12,8 N 2 | 65 | 47 | 070 | 015 | 281x380 | 58 | 43x70 20 | %
10 | MAMIYA-SEKOR C 80 mm /4 MACRO 2 | o4 | 47 | 036 | 050 | eaxi2 | 67| 75x70 8 | 50
11| MAMIYASEKOR C 110 mm 1128 2 | 55| 35 | 120 | 011 | 374x505 | 58| 60x70 % | 68
12 | MAMIYA-SEKOR C 145 mm f/4 | w5 | 27 [ 150 [ 013 [ 36x4d0 | 77| 115x81 %0 | %
13 | MAMIYA-SEKOR C 150 mm fi35 N 2 | 55| 26 | 150 | 012 | 344x465 | 58| 80x70 2 | 9
14 | MAMIYASSEKOR C 210 mm f/4 2 | 54 | 19 | 250 | 010 | 406x547 | 58| 137x70 75 | 130
15 | MAMIYA-SEKOR C 300 mm f/5,6 22| 65| 13 | 400 | 000 | 445x600 | 58| 164x70 710 | 186
16 | MAMIYA-SEKOR C 500 mm 1/8 — [ 751 8400 [ o1 [a05xar2 [INs| 135x101 | 880 | 310
17 | MAMIYA-SEKOR C 500 mm 1156 45| 65 | 8 | 900 | 007 | 622x839 | 105 | 3s8x114 | 2280 | 310
18 | MAMIYA-SEKOR C 55~ 110 mm f/4,5 N 2
19 | MAMIYASEKOR C 75~ 150 mm /45 32 | 1110 |50~24 | 180 | Q05 | TTTX1049 1 0y 1 44y o5 | 47~93
' 801 010 | 407545
20 | MAMIYA-SEKOR C 105~ 210 mm /45 32 | 1311 [36-19 | 180 g?j ggiig-gg 58 | 15874 875 | 65~130
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(12) a (17) Comportent un parasoleil
téléscopique incorporé.

(16) Objectif reflex a miroirs,
d’ouverture fixe f/8. Sa luminosité ne
peut étre modifiée que par utilisation
de filtres gris-neutre, sans influence
sur la profondeur de champ. Les fil-
tres doivent étre mis en place avant
de monter I'objectif sur I'appareil.

(18) Le zoom 55-110 /4,5 N devrait
étre disponible en juillet 1986.

(19) (20) Les deux zooms de la
gamme conservent la mise au point
sur toute I'’étendue de I'échelle de
zooming.

ACCESSOIRES

Outre ses propres accessoires, repérés
par la lettre N, le Mamiya 645 Super peut
également recevoir un certain nombre
d'accessoires généraux de la gamme
Mamiya.

Accessoires de visée

Les viseurs N sont spécifiques au
Mamiya 645 Super, et ne permettent donc
aucune compatibilité avec les autres
modeles de la gamme. Par contre, les
accessoires d’oculaire sont communs.

* Viseur capuchon N
Amplement décrit dans le présent Test.

S’ouvre et se referme en une seule action.
Comporte une loupe, interchangeable par
bafonnette, qui grossit 2 fois la partie cen-
trale de I'image et assure I'étanchéité du
capuchon. L'image est inversée latérale-
ment. Comporte également un dispositif de
visée sportive & hauteur d’ceil, relativement
rudimentaire il est vrai, permettant de
cadrer avec les focales de 110, 150 et
210 mm.

¢ Viseur prisme-posemétre N

Trés largement décrit tout au long de ce
Test. Comporte 3 cellules silicium qui assu-
rent une mesure intégrale ou spot, avec
possibilité de sélection automatique du
type de mesure. Redresse intégralement
I'image et comporte un obturateur d’ocu-
laire.

¢ Prisme de visée N

Identique au précédent, mais sans pose-
métre.

o Verre de visée N

Cing modeles au choix, qui s’échangent
par la balonnette. Livrés avec une pince
spéciale qui facilite leur manipulation.
Chaque verre comporte un cercle de
2 10 mm destiné & localiser la zone de
mesure spot. Un détrompage de leur enca-
drement interdit de les monter de fagon
erronée. Leur cadre est taillé avec une
légére déformation en barillet, destinée a
compenser visuellement la déformation
correspondante du viseur, ce qui est sans
conséquence sur I'image finale.

Le Mamiya 645 Super muni de son viseur
capuchon, ici en position de visée sportive
directe : 1. OEilleton. - 2. Mire a cadres pour
les focales de 110, 150 et 270 mm.

]
Type A Type A4 Type B
mat quadrillé stigmometre central
(-]
Type C Type E
pastille combinaison
microprismes  stigmometre/microprismes

Schéma des verres de visée du Mamiya
645 S.

Le systéme d’accessoires du Mamiya 645 Super.

DOS POLAROID

MAGASIN

24x 36 MOTEUR

MANIVELLE

CAPUCHON PLIANT

MAGASIN 120
MAGASIN 220

PRISME
POSEMETRE

VERRES
DEPOLIS

PRISME

POIGNEE
DECLENCHEUR
A GAUCHE

OBJECTIFS
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— Type A: surface totalement dépolie,
doublée par une lentille de Fresnel).

— Type A4 : identique au précédent, mais
avec un quadrillage centimétrique qui faci-
lite le cadrage des sujets géométriques.
— Type B : télémétre de Dodin & coupure
horizontale et surface dépolie.

— Type C : pastille de microprismes et sur-
face dépolie.

— Type E: télémetre de Dodin & coupure
horizontale et couronne de microprismes.
Modele fourni d’origine avec le boitier.

* Viseur d’angle

Orientable latéralement, il se glisse dans
les rainures de la garde d’oculaire des pris-
mes de visée. Offre une visée redressée
latéralement. Oculaire réglable.

¢ Lentilles de correction

Se clipent dans la monture de I'ceilleton
souple, pour ajuster I'oculaire a la vue de
I'opérateur. Valeurs de —3 & + 3 dioptries.

* Loupes de visée

Se fixent par baionnette a la place de
celle qui équipe d’origine le viseur capu-
chon (-1,5d), si I'on a besoin d'un gros-
sissement différent, ou si I'on veut s’en ser-
vir comme correcteur dioptrique. 5 puissan-
ces, de —3 a + 3 dioptries.

Dos-magasins N

Largement décrits dans le présent Test,
ils sont disponibles en plusieurs versions,
les modeéles roll-film étant fournis avec leur
chargeur :

— dos 4,5x 6 pour film 120 (15 vues) ;-
— dos 4,5 x 6 pour film 220 (30 vues) ;

— dos Polaroid pour films-packs 100 et 600
(utiliser I'entretoise de surélévation si
I'appareil doit étre monté sur un trépied) ;
— dos 24 x 36 mm pour film 135.

Le Mamiya 645 Super muni de son maga-
sin Polaroid pour films des séries 100-600.
Ce magasin assure toutes les sécurités de
volet, mais ne comporte pas de logement
pour placer ledit volet durant le travail (une
pochette transparente autoadhésive du
commerce, que I'on trouve facilement en
papeterie, fera parfaitement I’affaire). Si
I'on utilise un pied a large plateforme,
assurer la fixation sur un écrou excentré,
pour permettre au magasin Pola de débor-
der, ou se servir de I'’entretoise N pour le
surélever.
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On regrettera I'absence actuelle de
magasin pour film 70 mm, qui aurait con-
féré & ce Mamiya 645 Super une autonomie
confortable.

Accessoires de semelle

Se fixent par serrage dans I'embase
taraudée pour pied, aprés centrage au
moyen des deux pions de positionnement.
Conviennent & I'’ensemble des boitiers
Mamiya. Les poignées comportent toutes
un déclencheur mécanique qui actionne
directement celui du boitier.

Accessoires de hoitier

¢ Poignée pistolet Model 2

Se place directement sous le boitier.

* Poignées pour gauchers

Se fixent sous le boitier, par I'écrou de
pied. Comportent un déclencheur, une
sangle de poing ajustable, et une griffe
porte-accessoires non synchronisée.
Livrées avec un Adaptateur N qui permet
leur branchement & la prise de télécom-
mande du boitier. Existent en 3 tailles.

* Poignée L
Dépourvue de déclencheur, mais orien-
table.

¢ Entretoise pour magasin Polaroid

Permet de surélever I'appareil de fagon
a pouvoir le fixer sur un pied a large plate-
forme quand il est muni de son magasin
Polaroid (qui déborde largement vers le
bas).

* Barrettes porte flash

Barrettes en L permettant de fixer une
torche de flash. Existent en quatre mode-
les:
— Type M : pour flashes Mamiya.
— Type H: pour flashes Heiland.
— Type G : pour flashes Graflex.
— Type S: modele standard, comportant
une griffe porte-accessoires normalisée.

o Adaptateur rapide Model 2
Comporte deux parties qui s’encliquet-
tent instantanément I'une dans I'autre. La
partie supérieure est destinée a rester a
demeure sous le boitier, |a partie inférieure
restant sur la plate-forme du pied.

Accessoires de motorisation

* Moteur N

Trés largement décrit dans le présent
Test, se monte a la place de la manivelle
d’armement et assure I'entrainement du
film a 1,3 i/s maxi. Facilite amplement la
tenue en main de I'appareil.

Poignée main gauche (grande)

Les poignées pour gauchers.

Accessoires
de photomacrographie

* Bagues-allonge automatiques

Jeu de trois bagues Macro (désignées
par n® 1, 2 et 3-S) prévues pour étre utili-
sées avec les objectifs de 80 mm. Elles
conservent |la présélection du diaphragme
et la mesure de I'exposition a pleine ouver-
ture, simplifiant ainsi & I'extréme les prises
de vue en photomacrographie. Le tableau
indique les grossissements obtenus ainsi
que les champs couverts, c'est-a-dire la
taille de I'objet photographié plein cadre.

Quand on combine plus de deux bagues
macro avec |'objectif 1,9/80 mm, il est
nécessaire de placer la bague n° 3-S con-
tre le boitier. Les bagues n° 3 qui ne por-
tent pas la mention « S » ne peuvent étre
utilisées qu’'avec le 2,8/80 mm. En effet,
avec le 1,9-80 mm, elles pourraient créer un
vignetage. |l faut donc, pour les posses-
seurs de 1,9/80 mm, faire attention & ce
détail.

Il est bien évident que ces Bagues-
allonge sont parfaitement utilisables avec
d’autres ijectifs, et notamment certaines
longues focales (110 et 150 mm) ce qui per-
met d’opérer a plus grande distance du
sujet.

* Soufflet macro

C’est I'instrument le plus complet pour
la macrophotographie. Ses caractéristi-
ques sont les suivantes :

— présélection par cable déclencheur dou-
ble;

— adaptateur rotatif permettant de chan-
ger instantanément de cadrage (hori-
zontal ou vertical) ;

— bascule et décentrement de I'élément
avant ;

— le rail de mise au point posséde en plus
un chariot déplagant I'ensemble, ce qui
permet une mise au point plus précise ;

— bague d’inversion disponible en option
(pour une meilleure définition sur les
bords en photo au-dela du rapport x 1) ;

— un soufflet-ballon, disponible en option,
permet de ne pas étre limité dans les
mouvements de bascule et de décentre-
ment (un accessoire quasi unique ! s'il
n’'est pas unique !).



Accessoires de télécommande
o Emetteur MZ

Emetteur infrarouge constitué d’un petit
flash électronique a recyclage instantané.
Témoin de recyclage. Inverseur permettant
de choisir entre deux canaux (pour com-
mander séparément deux ou plusieurs boi-
tiers). Sélecteur S-C (vue par vue/rafale). En
position S, une pression sur le déclencheur
électronique (type Sensor Agfa) commande
la prise d’une seule vue. En position C, une
pression commande la prise de vues en
rafale (si le boitier est motorisé), une
seconde pression étant nécessaire pour
arréter la rafale. L'émetteur peut aussi étre
fixé sur la griffe porte-accessoires synchro-
nisée de n'importe quel boitier (il comporte
un sabot extractible prévu a cet effet) : un
déclenchement de ce boitier provoquera en
synchronisme celui du ou des autres boi-
tiers munis d’'un récepteur calé sur le
méme canal. Alimentation : 2 piles 1,5 volt
taille AA, type SAFT LR6. Portée : environ
60 m en vue directe.

* Récepteur MZ

Se fixe sur la griffe porte-accessoires du
boitier, auquel il est relié par un céable spi-
ralé branché a la prise de télécommande
qui en assure I'alimentation. Sélecteur de
canal. DEL témoin de bonne réception. Plu-
sieurs récepteurs peuvent étre commandés
par le méme émetteur, pour déclencher en
synchronisme les accessoires sur lesquels
ils sont branchés (boitiers ou flashes MZ
36 R).

¢ Déclencheur souple double

Déclencheur a deux flexibles, permet-
tant le relevage du miroir et le déclenche-
ment en une seule opération, longueurs
réglables. Palier nettement marqué entre
les deux contacts.

Accessoires divers
* Support basculant

Permet de faire pivoter I’appareil autour
de I'axe optique de son objectif quand il est
fixé sur un trépied ou un statif, et donc de
passer instantanément du cadrage hori-
zontal au cadrage vertical, sans désaxage.

CONCLUSION GENERALE

Le Mamiya 645 Super réalise une
synthése trés réussie entre le concept
du RZ67 et la maniabilité du M 645,
dont il abandonne le c6té « meccano-
bricolo-hétéroclite » de la motorisa-
tion qui lui avait été rajoutée ultérieu-
rement. Il est devenu une entité homo-
géne comportant des perfectionne-
ments parfaitement au godat du jour,
comme par exemple I'analyse quali-
tative de la lumiére et la mesure spot.
Avec toutefois un talon d’Achille:
I’obturateur, qu’il sera préférable de
ne pas utiliser au-dela de 1/250 s si
I’on veut obtenir des résultats cons-
tants. Mamiya aurait mieux fait de
conserver le concept du M 645 ancien.
J’aurais, pour ce qui me concerne,
souhaité un automatisme TTL compa-
tible avec les flashes de studio, avec
lesquels le Mamiya 645 Super est
amené a collaborer de trés prés. Dom-
mage tout de méme que, pour béné-
ficier de certains de ces perfectionne-
ments, il faille compléter le boitier de
base totalement manuel par les prin-
cipaux accessoires de la gamme...
accessoires qui du coup deviennent
quasi indispensables et perdent ainsi
leur qualificatif ! Laissons de c6té ces
subtilités commerciales qui permet-
tent de proposer le matériel initial a
un prix attrayant, pour ne nous con-
sacrer qu’a I'aspect technologique de
la chose. Car apres tout, il peut par-
faitement se trouver certains utilisa-
teurs pour lesquels ces perfectionne-
ments ne sont que d’intérét secon-
daire, et qui se satisferont amplement
de la version simple : les mariagistes
et les portraitistes de studio, par
exemple, qui operent avec un maté-
riel d’éclairage dont ils connaissent
le rendement au jour le jour, dans des
conditions toujours identiques ou peu

CONTROLE DE L’EXACTITUDE DES VITESSES MANUELLES

Vitesses Vitesses mesurées

sélectionnées 7
Boitier n° FC 00339 Boitier n° FB 00135

1/1 000 1/952 1/540~1/322
1/500 1/470 1/294
1/250 1/246 1/232
1/125 1/122 1/127
1/60 1/58 1/64
1/30 1/29 1/32
2 L] 1/15,1 1/16
1/8 1/8,04 1/7,93
1/4 1/4,00 1/3,98
1/2 1/2,01 1/1,99
13 1% 1s
2" 2s 2s
4" 4s 4s

Mécanique 1/60 1/59

Remarques : le boitier de présérie qui nous a été remis pour essais était mal calibré
comme le montre les chiffres de la colonne de droite. L'incohérence des résultats aux
vitesses rapides nous a conduit a faire une seconde série de mesure avec un nouveau
boitier... avec lequel les résultats se sont révélés parfaits. Une mention toute particuliére
peut étre attribuée a I'obturateur de cet appareil pour sa constance de fonctionnement.
Aucune inquiétude a avoir sur les appareils actuellement commercialisés.

s’en faut, n’auront que faire de
I’analyse qualitative et de la mesure
spot. Avec le Mamiya 645 Super, ils
auront un systéme maniable et sou-
ple, leur permettant de changer
d’émulsion et de taper des tests Pola,
ce qu’ils ne pouvaient faire avec
I’ancien M 645. Mais un systéme évo-
lutif, qui leur permettra également de
changer de technique s’ils en ont
envie, sans pour autant devoir se réé-
quiper en totalité : un prisme, une
poignée-moteur, et le tour est joué.
Car il faut bien admettre que, les
émulsions ayant accompli de tels pro-
grés, le format 4,5 x 6 cm devient de
plus en plus prisé des pros, au détri-
ment peut-étre du 6 x 7 cm jugé trop
encombrant. Sans pour autant perdre
sa vocation de format transitoire pour
les adeptes du 24 x 36 qui veulent
franchir le pas du moyen format, sans
sacrifier & la maniabilité. Bref, le
Mamiya 645 Super a vraiment tout
pour séduire un large éventail d’utili-
sateurs, tant par son format que par
la somme de perfectionnements qu’il
est susceptible de regrouper.

Inconvénients

* Nécessité d’acquérir le prisme-
posemeétre pour faire fonctionner
I’appareil autrement que de fagon
manuelle, et également pour pouvoir
cadrer verticalement (la poignée-
moteur étant dans ce dernier cas for-
tement conseillée).

* Les piles de la poignée-moteur ne
prennent pas le relais de celles du boi-
tier pour assurer son alimentation.
* Pas de rappel de mise en service du
correcteur d’exposition dans le viseur
du prisme posemétre.

* Pas de rappel de la sélection de
mise en mémoire d’exposition.

* Accés aux positions automatiques
du barillet des vitesses non protégé.
* 15 vues au lieu de 16 possibles par
film 120, et 30 au lieu de 32 par film
220;

e Disparition du levier de test de pro-
fondeur de champ, qui oblige & utili-
ser I'inverser A-M de I'objectif, avec
les risques d’erreur que cela com-
porte.

® Précision des vitesses élevées lais-
sant a désirer.

Avantages

* Compatibilité totale de baion-
nette avec I’ancien M 645.
* Triple systéme de mesure avec le
prisme-posemétre, dont un par
analyse spot/intégrale qui constitue
une premiére en moyen format.
* Chargement par dos-magasins
interchangeables.
* Indexation de la sensibilité sur les
dos-magasins.
* Emplacement prévu pour loger le
volet de sécurité en cours de travail
(sauf sur le dos Polaroid).
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* Déclenchement électromagnétique
permettant la télécommande électri-
que.

* Nombreuses sécurités contre les
fausses manceuvres (y compris sur le
dos Polaroid).

¢ Prisme-posemeétre muni d’un obtu-
rateur d’oculaire.

e Verre de visée et viseurs interchan-
geables.

e Appareil devenant automatique

priorité diaphragme ou semi-
automatique réglages croisés avec le
prisme-posemétre.

e Mise en mémoire et correction
d’exposition en automatisme.

e Appareil motorisable a 1,3 i/s.

e Présence d’une prise coaxiale et
d’'une griffe porte-accessoires
synchronisée.

¢ Dispositif de surimpressions simple
a mettre en ceuvre et bien congu.

* Possibilité d’utiliser une vitesse
mécanique de 1/60 s en cas de ‘défail-
lance de la pile du boitier.

e Position angulaire initiale de la
manivelle d’armement pouvant étre
choisie par I'opérateur.

* Possibilité de relevage préalable du
miroir.

e Gamme d’objectifs particulieérement
compléte et bien étagée.

APPAREILS DE LA MEME LIGNEE

MAMIYA RB67 ET RZ67

Appareils modulaires de format
6 X 7 cm, a magasins interchangea-
bles, basés sur le méme principe que
le Mamiya 645 Super. Voir notre Test
complet consacré a ces deux appa-
reils.

MAMIYA M 645 1000 S

Le Mamiya M 645 1000s est un
appareil reflex mono-objectif de for-
mat 4,5 x 6 cm, utilisant du film 120 et
220. Il est doté des caractéristiques

suivantes :
» objectif interchangeable par baion-

nette rapide, Mamiya Sekor C, objec-
tifs pourvus de la présélection auto-
matique du diaphragme et du cou-
plage photométrique a pleine ouver-
ture, un objectif spécial & obturateur
central est de plus proposé pour per-
mettre le fill-in au flash (cf. § Objec-
tifs interchangeables) ;

e viseur et verre de visée interchan-
geables ;

e miroir éclair haut et trés bien amorti,
verrouillable en position haute ;

e armement rapide par manivelle en
1 tour (ou par le réarmeur acces-
soire) ;

e déclencheur mécanique verrouilla-
ble;

e retardateur variable et outrepassa-
ble, mais non désarmable ;

e dispositif de surimpressions simple,
pratique et sdr;

» obturateur a rideaux en toile défilant
verticalement, du haut vers le bas;

e commande électromagnétique du
départ du second rideau, par solé-
noide & noyau plongeur, trés économe
en énergie, méme en pose longue ;

¢ vitesses d’obturation a gouverne
électromagnétique, échelonnées de
8s a 1/1000 de s (et B);

e synchronisation X jusqu’au 1/60 de
s (1/500 de s avec I'objectif spécial de
70 mm de focale & obturateur central
couplé a I'obturateur du boitier) ;

e posemetre a cellules Si et affichage
par DEL «Batonnets» (Prisme-
Posemeétre S), assurant la mesure par
intégration pondérée ;

e chargement rapide du film par por-
toirs préchargés (pour films 120 ou
220) ;

e double déclencheur, destiné a faci-
liter la manipulation en cadrage ver-
tical.

Voir ndtre Test complet de cet
appareil.

Le Mamiya M 645 existe en fait
en trois versions: M 645 (tout
court) avec obturateur limité au
1/500s; M 645 S (vitesses jusqu’a
1/1000s); M 645 J (pour Junior),
modeéle simplifié, dépourvu entre
autre des vitesses lentes et de rele-
vage préalable du miroir. Ces trois ver-
sions continuent a étre distribuées au
moment de la sortie du M 645 Super
(début 1986), mais il est probable qu’a
court terme seul le modéle 1000 S soit
maintenu. )




